S207秀洲至仙居公路三店塘互通及接线改建工程
桩基试验检测中标人公示
	项目编号
	A3304010550002664

	全省统一赋码
	2112-330400-04-01-821050

	工程名称
	S207秀洲至仙居公路三店塘互通及接线改建工程桩基试验检测

	招标人
	嘉兴市快速路建设发展有限公司

	工程规模
	S207秀洲至仙居公路三店塘互通及接线改建工程，起点位于城东路与中环北路（地面道路）平面交叉处，路线起点桩号K0+000,目前快速路环线已为本项目预留连接条件；路线向东北方向设置高架桥依次上跨纵一路、茶园路、颜马浜路、鸣羊路后至三店塘互通，而后上跨三店塘互通匝道桥继续往东跨乍嘉苏线（东外环河）、北辰路后与“320国道南湖区嘉善界至三桥港桥段改建工程”顺接，终于湘家荡桥前，终点桩号K3+926,路线全长约3.926km，其中经开区长2.727km,南湖区长1.199km。全线设主线高架桥（含应区主线桥）约3421m/l座，匝道桥2785.622m/9座，地面桥梁55m/2座（改路桥梁 1座，拼宽桥1座）；共设置2处互通式立交—中环北路复合互通和三店塘互通，均为枢纽式互通。本工程主线采用部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定的双向四～六车道（含辅助车道）一级公路标准建设，兼顾城市道路功能，其中主线快速路（高架段）设计速度为80km/h，高架桥标准断面宽度起点至鸣羊路段27m,鸣羊路至终点段25.5m，地面道路设艇度为60km/h，地面道路标准断面宽度起点至三店塘典段60.0m,三店塘互通至终点段31.5m。主要结构形式：（1）本标段桩号K0+000-K3+926,总长约3.926公里。全桥主线共38联，桥梁上部结构一般路段釆用预应力砼（后张）小箱梁，先简支后桥面连续结构；上跨主要路口用钢混组合梁结构;上跨乍嘉苏线Ⅲ级航道采用50+80+50m变截面连续箱梁结构，下部结构主要釆用双柱大悬臂盖梁，匝道流入特殊路段部分釆用门架墩、跨越航道桥主墩采用双薄壁墩，基础釆用桩基础。互通结构形式具体详见图纸。桩径1.0米的955根、桩径1.2米的78根、桩径1.4米的62根、桩径1. 5 米的55根、桩径1.6米的4根、桩径2.5米的4根。

	中标单位
	浙江交科工程检测有限公司

	中标价格
	2005724.00元

	工期
	满足招标文件要求

	承诺完成质量
	满足招标文件要求

	响应招标文件资格
能力条件
	独立法人资格、公路工程综合甲级工程试验检测机构、通过省级及以上计量行政部门计量认证（或资质认定证书）且认证参数中包含拟承担的主要检测项目（检测项目包含桩基声波透射检测、钻孔取芯检测、高应变检测、成孔质量检测）,持有市场监督管理部门或工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照

	项目经理（负责人）
	赵建铧

	项目经理（负责人）
资质证书及编号
	公路工程试验检测工程师证书资格（公路、桥梁专业）[（公路）检师1030227GQCSA、高级工程师

	项目经理（负责人）
联系电话
	[bookmark: _GoBack]13516877289

	中标日期
	2022年10月09日

	备 注
	



